2021年浙江省绍兴市电工等级低压电工作业应急管理厅测试卷含答案



	



	2021年浙江省绍兴市电工等级低压电工作业（应急管理厅）测试卷（含答案）学校:班级:姓名:考号:



	一、单选题（10题）.电压220V额定功率100W白炽灯泡的电阻为（）QA.



	2.2B.220C.100D.



	484.电动机在额定工作状态下运行时，（）的机械功率叫额定功率A.允许输入B.允许输出C.推动电机.建筑物有特殊要求时引下线可以暗设，但截面积应（）A.可以缩小B.改变途径C.适当加大D.加大一级.在易燃、易爆危险场所，电气设备应安装（）的电气设备A.安全电压B.密封性好C.防爆型.因生产安全事故受到损害的从业人员，已依法享有相应工伤社会保险，（）A.不能再提出相应的赔偿要求B.可以要求一定的经济补偿C.可依照民事法提出赔偿要求.导线接头的绝缘强度应（）原导线的绝缘强度A.大于B.等于C.小于.“禁止攀登，高压危险！”的标志牌应制作为OoA.白底红字B.红底白字C.白底红边黑字.纯电容元件在电路中电能A.储存B.分配C.消耗.电动势的方向是A.从负极指向正极B.从正极指向负极C.与电压方向相同.在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是A.短路B.相线断线C.零线断线



	二、判断题10题.按钮的文字符号为SBA.是B.否.触头闭合过程中发生弹跳可能造成触头熔焊A.是B.否.直流电路中，局部电路的欧姆定率表示功率、电动势、电流之间的关系A.是B.否.雷雨天气，即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等如果一定要修要把家中电源总开关拉开（）A.正确B.错误.电伤是由电流的热、化学与机械效应对人体所造成的伤害A.是B.否.三相异步电动机铭牌上额定电压为相电压（）A.是B.否.电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起（）A.正确B.错误.绝缘老化只是一种化学变化（）A.是B.否.工作负责人和工作许可人，可以由一人同时兼任（）A.是B.否.测量电流时应把电流表串联在被测电路中（）A.正确B.错误



	三、填空题（10题）.电流表的符号是―o.纯电容元件在电路中电能.导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于0A.lB.



	1.5C.



	2.静电现象是十分普片的电现象是它最大危害.电机在运行时，要通过―、看、闻等方法及时监视电动机.螺口灯头的螺纹应与相接.非自动切换电器是依靠―直接操作来进行工作的.对照电机与其铭牌检查，主要有―、频率、定子绕组的连接方法.接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于―mm



	2.低压熔断器，广泛运用于低压配电系统和控制系统中，主要用于―保护，有时也可以用于过载保护



	四、问答题（3题）.什么是继电保护装置的选择性？.DX-11型信号继电器的检验项目有哪些？.怎样正确使用接地摇表？



	五、单选题（0题）.用摇表测量电阻的单位是（）A.千欧B.欧姆C.兆欧



	六、单选题（0题）.导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于（）A.lB.



	1.5C.2参考答案



	1.D



	2.B.D建筑物有特殊要求时引下线可以暗设，但截面积应加大一级.C.C依据《中华人民共和国安全生产法》第五十三条因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求



	6.B.C.A.A要使电流持续不断沿电路流动，就需要一个电源，把正电荷从低电位移向高电位，这种使电路两端产生并维持一定电位差的能力，叫作电动势电动势的正方向规定为从低电位指向高电位，就是从负极指向正极



	10.B照明设备检修的相关考点rn1一般照明线路中，无电的依据是用电笔验电2合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路短路rn3在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是相线断线4灯泡忽明忽暗可判定是接触不良的rn5照明系统中的每一单相回路上，灯具与插座的数量不宜超过25个路灯的各回路应有保护，每一灯具宜设单独熔断器当一个熔断器保护一只灯时，熔断器应串联在开关后rn6照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的



	1.1倍7一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的±5%



	12.Y



	13.Nt交流电路中，局部电路的欧姆定率表示功率、电动势、电流之间的关系



	14.N



	15.Y



	16.N



	17.Y



	18.N



	19.N



	20.Y



	21.A



	22.储存



	23.A



	24.易引发火灾



	25.听



	26.零线



	27.外力如手控



	28.电源电压



	30.短路.保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的，当系统发生故障时，继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除，使故障造成的危害及停电范围尽量减小，从而保证非故障设备继续正常运行，保护装置能满足上述要求，就叫有选择性.



	①、外部检查；



	②、内部和机械部分检验；



	③、绝缘检验；



	④、直流电阻测量；



	⑤、动作值检验；



	⑥、接点工作可靠性检验.测量前，首先将两根探测针分别插入地中接地极E电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20米，P插于E和C之间，然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上测量时，先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上，否则可借助零位调整器把指针调整到中心线，然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数，慢慢转动发电机的摇把，同时旋动”测量标度盘”使检流计指针平衡，当指针接近中心线时，加快发电机摇把的转速，达到每分钟120转以上，再调整“测量标度盘”使指针于中心线上，用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数，即为所测量的电阻值.C.A。



