云南中调宣贯考试题



	



	云南电网调度运行操作管理规定（2022年版）云南中调宣贯考试题（考试时长120min/闭卷，满分100分）单位姓名分数



	一、选择题（1-4为单选题，5?15为多选题，多选题少选得1分,选错不得分，每题2分，共30分）



	1、一次设施（线路除外）转（C）状态后，除与带电系统作为明显断开点的隔离开关外，停电范围内一次设施由运行值班员依据现场规程自行负责设施操作和平安管理（A）运行（B）热备用（C）冷备用（D）检修



	2、非方案性直流融冰工作原则上应至少提前（B）小时向值班调度员提出申请（A）5（B）4（C）3（D）



	23、通过专业信息系统下达的调度命令，运行值班员应在（）分钟内对命令进行确认回复（A）15（B）10（C）5（D）



	34、以下有关叙述中，不正确的是（A）（A）运行值班人员在遇有危及人身、设施平安的紧急状况时，应马上报告值班调度员，然后依据现场规程规定先行处理（B）下级调度机构的操作对上级调度机构所管辖电网或设施运行有影响时，必需得到上级调度机构值班调度员许可后方可进行（C）特别状况下，上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设施直接发布调度命令，但事后应准时通知下级调度机构的值班调度贝（D）上级调度机构的操作对下级调度管辖系统有影响时，上级调度机构值班调度员应提前通知有关下级调度机构值班调度员



	5、一次设施处于（CD）状态时，设施相应爱护装置由现场依据检修工作需要自行投退（A）运行（B）热备用（C）冷备用（D）检修



	6、沟通线路操作时，线路单侧状态转变可使用线路单侧综合令，线路单侧综合令可以使用的转换操作包括（）（A）运行一热备用（B）冷备用一检修（C）热备用一检修（D）热备用―冷备用



	7、值班调度员向现场运行值班员下达调度操作命令，应依据操作要求选用（ABCD）（A）调度逐项操作命令票（B）调度综合操作命令票（C）许可操作书面命令（D）新设施投运命令



	8、对于断路器单侧配置隔离开关或两侧均未配置隔离开关的接线方式,以下有关操作的描述正确的是（ABCD）o（A）使用“热备用”、“冷备用”的状态术语对断路器下令操作（B）使用“拉开”、“合上”等电气操作术语对隔离开关下令操作（C）使用“热备用”、“冷备用”的状态术语核实断路器所在状态（D）使用“断开”、“合上”等电气操作术语对断路器下令操作



	9、依据调管范围的划分，云南电网调度操作模式可分为（ABCD）（A）直接操作（B）托付操作（C）协作操作（D）许可操作



	10、调度操作命令下达分为（AC）（A）电话发令（B）短信发令（C）专业信息系统发令（网络发令）（D）传真发令



	11、值班调度员下达线路综合令时，需要明确（ABC）o（A）操作任务（B）设施对象的起始和终结状态（C）操作目的（D）线路的解合环点和充电端



	12、平安自动装置功能的状态包括（ABCD）o（A）投入（B）退出（C）停用（D）投信号



	13、35kV、10kV无功补偿装置进行除草、喷漆、异物摘除等临时性工作时，运行值班员可自行操作设施停、复电，无需汇报值班调度员，但必需同时满意以下条件（ABCD）（A）工作时间不超过4小时（B）设施停电前须汇报值班调度员（C）同类型设施（低压电抗器或低压电容器）只可自行操作停运一组,且至少有一组同类型设施可以马上投入运行（D）对于500kV变电站，500kV母线电压在525kV-540kV范围内；对于220kV及以下变电站，站内最高电压等级母线电压在调度机构下达的电压曲线范围内



	14、许可操作申请方式分为书面形式申请以及口头申请，以下操作中属于口头申请的许可操作有（ABCD）（A）单一断路器由冷备用转检修（B）厂（站）变压器中性点接地方式的调整（C）线路重合闸的投退操作（D）一次调频、AGC、PSS、AVC等掌握功能的投退操作



	15、以下爱护操作，（）是由运行值班员依据定值单要求和现场规程规定自行操作（A）主变联跳爱护（B）充电爱护（C）线路高抗远跳爱护（D）短引线爱护及T区爱护



	二、填空题（每空1分，共20分）



	1、在对调控中心、监控中心、集控中心发布、接受调度命令时，设施应冠以厂站名称（针对调控、监控、集控中心）、电压等级和双重名称



	2、一次设施送电操作前，值班调度员应核实，作业人员己全部撤离，，现场自行操作的接地开关已全部拉开，，具备送电条件



	3、线路融冰作业组织模式采纳工作组指挥模式



	4、沟通一次设施的检修状态是指连接该设施的各侧均有明显的断开点或可推断的断开点，需要检修的设施各侧已接地的状态



	5、线路停电操作必需依据断开断路器一拉开出￡侧隔离开关一拉开电源侧隔离开关的挨次依次操作某一侧由双断路器供电的线路（3/



	2、4/



	3、角型等接线方式），停电操作应先断开中间断路器,后断开母线侧断路器



	6、运行设施爱护，由运行维护单位负责，正常状况下保持投入，运行值班员依据现场规程规定自行操作但运行设施的爱护投退，由运行值班员自行操作完成后，再汇报值班调度员



	7、一般状况下，双母线并列运行，运行设施倒母线时，应退出母联开去操作电源，母线隔离开关按“先合后拉”的原则进行



	8、托付操作前，相关方值班调度员应明确操作范围、操作设施的起始状态和H标状态及有关留意事项,并由托付方值班调度员通知相关单位运行值班员



	9、纳入调控一体化的厂站，其具备远方掌握条件的设施操作，原则上由调控员采纳运力掌握掌握操作



	10、在对新建、改建线路充电，或线路上有其他新设施投产时应断路器重合闸



	11、配有串补的线路转检修，串补转为隔离或接地状态时，若串补主旁路隔离开关需拉开，现场应向管辖调度机构值班调度员申请在主旁路隔离开关两侧装设代替线路接地开关功能的接地线以满意线路检修状态耍求



	12、将两个独至电网连接为一个电网运行，或发电机、调相机与电网连接为一个部分运行的操作称为并列



	三、推断题（每题1分，共8分）



	1、线路正常送电或故障处理时视状况可不退出充电侧断路器重合闸（）



	2、500kV线路转冷备用后，运行值班员可依据工作需要自行投退线路爱护装置，无需实行措施（）



	3、对于参加AVC调整的变电站或电厂，如其所在地区电网解列后独立网运行时，应投入该厂站AVC调度掌握模式（）



	4、运行值班员接受操作预令后，应依据操作预令要求编制好现场电气操作票（）



	5、线路两侧设施由不同调度调管，且相关方调度在线路对侧厂站无调管权时，应采纳托付操作（）



	6、许可操作书面命令可由运行值班员依据操作任务填写，经填写人、调度值班负责人共同签名后生效（）



	7、调度自动化系统厂站电气接线图、一次设施状态必需与现场全都，值班调度员应对比调度自动化系统厂站接线图及一次设施状态填写、审核调度命令（）



	8、未经值班调度员许可，运行值班员可自行操作代替线路接地开关功能的三相短路接地线（x）



	三、简答题（8分）



	1、使用专业信息系统发令时，消失哪些状况时，运行值班员须马上暂停或终止相关操作，并使用调度电话向值班调度员汇报？（4分）



	1、网络命令内容与现场设施状态及操作要求不符的



	2、网络命令可能引起误操作或对人身设施构成威逼的



	3、突发电网故障或特别、相关设施故障可能影响正在进行的操作的



	4、网络发令不行用



	5、受令人对操作目的、内容、步骤存在疑问的



	6、认为需要马上将相关信息告知调度的其他事宜



	2、断路器失灵爱护（启动失灵爱护）由运行值班员依据定值单要求和现场规程规定自行操作在相应断路器转冷备用后（单侧配置隔离开关的断路器在隔离开关拉开后），断路器失灵爱护（启动失灵爱护）操作有何规定？（4分）答线路、变压器及其对应的断路器均停电时，当厂站内一次或二次设施有工作状况下其失灵爱护、联跳爱护功能应操作退出运行仅线路、变压器停电而其对应的断路器仍在运行时，其联跳爱护、远跳爱护和跳本侧断路器的爱护功能均应退出运行



	四、分析题（34分）



	1、下图为220kV某变电站的220kV双母线接线图目前该站内的220kV I母已停处冷备用，中调使用220kV母线复电的综合令操作220kV I母复电中调调度员给现场下令将220kVl母由冷备用转运行，用220kV母联212断路器充电请叙述该综合令包含的主要操作（5分）220kV某变电站220kV双母线接线图



	2、下图为500kV某变电站的500kV3/2母线接线图目前该站内的全部断路器均处于运行状态，现在要操作500kVl母停电在操作断开断路器前，相关断路器重合闸应当如何调整？（5分）500kV某变电站500kV3/2母线接线图



	3、附图是云南中调直调的500kV漫昆I回线两侧厂站内间隔接线简图（图中相关设施只释义设施编号，并不释义设施状态）（24分）500kV漫昆团回线接线简图中调某次操作500kV漫昆I同线由运行转检修，调度逐项操作命令如下（本次线路停电后漫湾电厂侧断路器恢复合环运行，以下逐项操作命令已略去稳控和失步解列装置的操作）序号受令单位操作项目1澜沧江集控中心断开漫湾电厂500kV第三串联络5032断路器2澜沧江集控中心断开漫湾电厂500kV漫昆I回线5031断路器3500kV草铺变断开500kV其次串联络5022断路器4500kV草铺变断开500kV漫昆I回线5023断路器5500kV草铺变将500kV其次串联络5022断路器由热备用转冷备用6500kV草铺变将500kV漫昆【回线5023断路器由热备用转冷备用7500kV草铺变拉开500kV漫昆1回线50236隔离开关将漫湾电厂500kV第三串联络5032断路器由热备用转冷备8澜沧江集控中心用将漫湾电厂500kV漫昆【回线5031断路器由热备用转冷备9澜沧江集控中心用10澜沧江集控中心拉开漫湾电厂500kV漫昆【回线50336隔离开关将漫湾电厂500kV第三串联络5032断路器由冷备用转热备用11澜沧江集控中心将漫湾电厂500kV漫昆【回线5031断路器由冷备用转热备12澜沧江集控中心用13澜沧江集控中心合上漫湾电厂500kV漫昆I回线5031断路器对短引线充电14澜沧江集控中心用漫湾电厂500kV第三串联络5032断路器同期合环15澜沧江集控中心拉开漫湾电厂500kV漫昆I回线高抗DK311隔离开关16澜沧江集控中心合上漫湾电厂500kV漫昆I回线5033617接地开关17500kV草铺变拉开500kV漫昆I回线高抗DK231隔离开关18500kV草铺变合上500kV漫昆I回线5023617接地开关1请依据以上调度逐项操作命令内容填写以下线路单侧状态转换综合令12分操作任务500kV漫昆团同线由运行转检修序号受令单位单侧状态转换综合令操作项目



	（2）请依据以上调度逐项操作命令内容写出相对应的线路停电综合令（4分）



	（3）在沟通线路停复电操作中，在哪些状况下可以使用综合令？（4分）



	1、只涉及一个厂站将一个或一组设施，由一个状态转换为另一个状态，无需其他厂站协作，连续完成的一个操作任务



	2、对线路操作权托付的停、送电操作，上级值班调度员可对下级值班调度员发布综合令



	3、沟通线路各侧厂站属于同一调控中心、监控中心掌握，且两侧设施由同一调度机构调管时，值班调度员可向调控中心、监控中心的监控员下达线路综合令



	（4）500kV漫昆团回线转检修后，依据规定，500kV草铺变现场运行值班员可以自行操作哪些



	一、二次设施？（4分）。



