医疗设备维修安全防护措施的论文


医疗设备维修平安防护措施的论文医疗设备维修平安防护措施的论文　　在医疗设备的维修过程中，一般会涉及到电击伤害、电离辐射伤害、实验室伤害、高温高压伤害等多种伤害，每一种伤害严重到一定程度均可致命为了保障自身平安，每一位维修人员都要掌握相应平安防护知识，才能保证自身平安前提下开展维修管理工作　　

1.1电击伤害危害　　人类遭受电击后，会出现生理学变化，并且肌肉会发生收缩，导致癫痫、神经系统损伤或是肌肉麻痹等而且还可能导致热、化学、电以及其他损伤，甚至出现联合伤害高压电还可能导致肌肉坏死或其他内部组织坏死，而且电击时间越长，身体损伤严重程度越大

[1]　　

1.2电击伤害预防　　平安熟练用电，对触电伤害有一定了解，掌握电击伤害相关知识，并提升自我防范意识，学会在电击伤害现场的自我救助，提升医疗设备本身用电平安性执行各项平安用电技术标准流程

[2]

①只有专业人员可以触碰电气设备和线路

②需要具备平安可靠的绝缘措施

③要具备良好的接地和接零措施

④要具备灵敏的保护切断装置

⑤在进行维修时，要切断电源必须带电操作时，要准备好保护措施　　

1.3电击伤害急救　　

①使用绝缘物品快速切断电源

②第一时间拨打120急救

③对外伤和灼烧伤进行简单处理，防治感染如果出现烧伤，将烧伤位置完全固定用干净的纱布包裹烧伤位置，如果条件允许，可在绑上绷带

④给予患者保暖措施，尽量不要移动患者，并且救护人员注意自身保护　　

2.1电离辐射危害　　当人体受到电离辐射量超过一定剂量时，会出现电离辐射伤害在电离辐射作用下，人体极度敏感，会出现放射病，引发全身反响，其中以神经系统、造血系统和消化系统的病变最为明显此外，电离辐射还会造成皮肤损伤、白细胞减少甚至还会造成人体出现癌变　　

2.2电离辐射的预防措施　　为了预防电离辐射带来的危害，一般从以下三个方面进行防护

2.

2.1时间防护无论是什么样的辐射，人体都有承受范围，随着接触时间的增加，辐射危害也会逐渐增大所以在日常工作中，需要密切注意放射性工作时间，到达减少放射剂量的目的.可以通过以下方法来减少暴露时间

[3]

①不在新技术或者是不熟练的技术中使用放射性核素；

②在放射性核素操作中不能急躁，要按部就班的进行操作；

③操作完成后要回收所有放射性核素；

④在短时间内去除放射性核素废物；

⑤在放射性区域中停留时间尽量较短

2.

2.2距离防护与放射源距离越远，人体所受辐射量越小在实际使用过程中，γ射线和X射线使用最为频繁，而且剂量率和同辐射源之间的距离平方成反比所以需要采用不同装置和器械方法来增加操作人员与辐射源之间的距离

2.

2.3屏蔽防护在维修人员和放射源之间设置一道屏障，使原子序数大的物质被吸收，让小分子放射物质透过，会尽可能地减少辐射剂量常用屏蔽防护的材料有铅、铅玻璃、钢筋水泥等，也可以使用一些特殊树脂材料　　机械性伤害主要指当所要维修的机械设备中的运动（静止）部件、工具以及加工件与人体直接接触后所引发的剪切、夹击、碾压、碰撞、绞、刺、割等多种形式造成的伤害此外，转动机械所暴露在外的传动局部以及往复局部都有可能对人体造成不同程度的损伤而且机械损伤也是医疗设备维修过程中最常见的伤害之一，而容易造成机械损伤的机械和设备主要包括以下几种掘进机械、钻探机械、通风排水设备、运输机械、装载机械、破碎机械、选矿设备以及其他转动设备等　　

3.1机械伤害的常见原因　　主要分为两大类

[4]

①不平安行为主要包括维修人员自身操作失误或是在工作中进入误区所致；

②机械不平安状态一般由机器的平安防护措施不完善所致　　

3.2机械伤害的急救措施　　

①发生机械伤害后，要保持冷静，并对受伤人员进行全面检查观察患者呼吸、脉搏，有条件的可以进行血压测量根据患者伤势选择进行人工呼吸、止血、包扎等措施

②在第一时间拨打急救，向专业医疗单位求救

③优先处理颅脑外伤、肝、脾、胸伤等危及生命的内脏伤，随后再处理肢体出血和骨折等

④检查患者呼吸道是否被异物堵塞

⑤假设呼吸停止，立刻进行人工呼吸

⑥伤者出血，进行包扎止血

⑦如果患者脉搏微弱或不存在，那么进行心肺复苏

⑧对于背伤较为严重的伤者，在搬运过程中要相当注意

⑨让伤者平卧休息，如有呕吐，再无颈部骨折的情况下防止伤者噎塞⑩检查过程中动作轻柔，防止剧烈移动k救护人员尽可能抚慰伤者，消除患者恐惧l不能给予昏迷或者半昏迷伤者喝水，否那么可能会造成窒息　　

4.1高温高压危害风险　　在医疗设备维修中，常常会遇到高压蒸汽灭菌柜等一些消毒设备，此类医疗设备往往需要在高温高压环境中进行，如果维修前未能做好相应防护措施，可能会因为高温高压对患者皮肤造成一定损伤还可能因为压力缘故，造成患者出现呼吸问题　　

4.2高温高压危害急救措施　　

①拨打120急救

②对伤者进行全面检查，对于轻度烧伤患者，可用冷水浸泡烧伤部位，并简单包扎

③让患者保持平稳

④使患者呼吸顺畅

⑤整个过程中动作轻柔

⑥简单清洗患者创面，不能弄破水疱　　

5.1实验室伤害危害原因　　

①直接原因由易燃性、腐蚀性、酸碱性等化学药品直接导致

②危险和有害物质

[5]压缩或者液化气体、腐蚀性物质等时可能造成危害　　

5.2进入实验室前防护措施　　在维修人员进入实验室后，可能会接触大量微生物因此，维修人员要按照实验室标准进行着装在进入一级生物平安实验室时，必须将工作服穿戴整齐，且在离开实验室时脱下工作服，并将其留在试验区，如果手部出现皮损，必须要穿戴手套；进入二级实验室时，还需佩戴口罩，并在工作服外添加罩衫，做好全面防护如果设备存在微生物污染现象，那么需要先消毒，然后再进行维修　　

5.3实验室危害处理　　火灾处理

[6]

①固体可燃物燃烧此类物体燃烧可使用水或者水溶液进行灭火

②可燃性液体、气体等燃烧此类物体燃烧可使用CO

2、干粉、泡沫等方式灭火

③电气火灾此类物体燃烧可使用干粉、CO2进行灭火

④可燃性金属燃烧必须使用特定干粉灭火器进行灭火操作其他种类的危害可按照国家制定标准进行处理　　综上所述，医院医疗设备维修保养是医院重要工作，维修工作中存在多种风险威胁，出于平安性考虑，要做好平安保护环节，并纳入风险管理体系通过风险评估，制定相应对策，对医疗设备维修平安性有重要意义需要对维修工作人员加强培训，提高风险意识，掌握平安知识，并提前预防，而且熟知每一项风险发生后的相应处理对策，争取将平安性做到最正确　　
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