（2022年）河南省濮阳市电工等级低压电工作业应急管理厅预测试题含答案



	



	（2022年）河南省濮阳市电工等级低压电工作业（应急管理厅）预测试题（含答案）学校:班级:姓名:考号:



	一、单选题（10题）.在三相对称交流电源星形连接中，线电压超前于所对应的相电压o度.（）是登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用A.安全带B.梯子C.手套.在无值班的设备上工作时，第二份工作票由（）收执A.值班负责人B.工作监护人C.工作许可人D.工作值班人T系统属于（）系统A.PE线与N线全部分开的保护接零B.PE线与N线共用的保护接零C.保护接地.照明开关接线时，所有开关均应控制电路的（）A.中性线B.相线C保护线D.以上都可以.在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间，加大触发电流两倍以上这个电流称为A.触发电流B.强触发电流C.掣位电流.触电者脱离电源后，如神志清醒着，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要A.说话B.站立C.走动D.站立或走动.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的由处15日以下拘留A.公安机关B.检察机关C.安全生产监督管理部门.图示的电路中，在开关S1和S2都合上后，可触摸的是A.第3段B.第2段C.无.仪表可直接用于交、直流测量，且精确度高A.磁电式B.电磁式C.电动式



	二、判断题10题A.是B.否.将三相发电机绕组的末端U2V2W2联结成一点，这一公共点称为中性点，从中性点引出的线称为中性线，也称零线，用符号N表示A.是B.否.为了防止电气火花，电弧等引燃爆炸物，应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备A.否B.是.在潮湿场所或室外，铝导体与铜导体不能直接连接，而必须采用铜铝过渡管连接A.是B.否.电流的大小用电流表来测量，测量时将其并联在电路中A.是B.否.安全生产法规的出发点是以人为本，为了保护从业人员的安全和健康A.是B.否A.是B.否.错误操作和违章作业造成的触电事故较少A.是B.否.当流过人体电流男性为9mA女性6mA时



	99.5%的人都有摆脱电源的能力A.是B.否.接闪器是利用其高出被保护物的突出部位，把雷电引向自身，接受雷击放电A.是B.否



	三、选择题10题.一般照明线路中，无电的依据是A.用电笔验电B.用摇表测量C.用电流表测量.总公司应明确高级管理人员分管消费者权益保护工作A.一名B.两名C.两名以上D.无硬性要求.相线应接在螺口灯头的A.中心端子B.螺纹端子C.外壳.行程开关的组成包括有A.线圈部分B.保护部分C.反力系统.降压启动是指启动时降低加在电动机绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行A.转子B.定子C.定子及转子.电动机作为电动机磁通的通路，要求材料有良好的导磁性能A.机座B.端盖C.定子铁芯.电业安全工作规程上规定，对地电压为V及以下的设备为低压设备A.380B.400C.



	250.测量接地电阻时，电位探针应接在距接地端m的地方A.20B.5C.



	40.国家规定了个作业类别为特种作业.仪表可直接用于交、直流测量，但精确度低A.电磁式B.磁电式C.电动式



	四、问答题3题.为什么磁电系仪表只能测量直流电，但不能测量交流电？.DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如何测定？.什么叫正弦交流电为什么目前普遍应用正弦交流电



	五、单选题（0题）.在易燃、易爆危险场所，电气设备应安装（）的电气设备A.密封性好B.安全电压C.防爆型



	六、单选题（0题）35用高压验电器时要防止发生相间短路事故，人体与带电体应保持足够的安全距离如:10KV高压（）m以上A.



	0.4B.



	0.5C.



	0.7D.1参考答案



	1.B.A.C在无值班的设备上工作时，第二份工作票由工作许可人收执.C



	5.B照明开关接线时，所有开关均应控制电路的相线



	6.B在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间，加大触发电流（两倍以上）这个电流称为强触发电流



	7.D触电者脱离电源后，如神志清醒着，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动



	8.A



	9.A图示的电路中可触摸的是第3段零线段



	10.C



	11.N架空线路所用的导线分为裸线和绝缘导线



	12.Y



	13.Y电气防火与防爆措施的相关考点



	（1）为了防止电气火花，电弧等引燃爆炸物，应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备



	（2）对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员，不可以发放和使用化纤防护用品因此，此题正确



	14.Y



	15.N电流的大小用电流表来测量，测量时将其串联在电路中直流电流表不能用于交流电路测量因此，此题错误



	16.Y



	17.N



	18.N



	19.Y



	20.Y



	21.A



	22.A



	23.A



	24.C



	25.B



	26.C



	27.C



	28.A



	29.C



	30.A.因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变，所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转，如在磁电系测量机构中通入交流电流产生的转动力矩也是交变的，可动部分由于惯性而来不及转动，所以这种测量机构不能直流测量交流（交流电每周的平均值为零，所以结果没有偏转，读数为零）.调节可变电阻器升高电压，使衔铁吸入，断开刀闸冲击地加入电压，衔铁应吸和，此电压即为继电器的动作电压，然后降低电压，则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压对于直流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的65%返回电压不应小于额定电压的5%对于交流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的85%若动作电压过高，则应调整弹簧弹力.正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化，这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流，简称交流交流电可以通过变压器变换电压，在远距离输电时，通过升高电压以减少线路损耗，获得最佳经济效果而当使用时，又可以通过降压变压器把高压变为低压，这即有利于安全，又能降你对设备的绝缘要求此外交流电动机与直流电动机比较，则具有造价低廉、维护简便等优点，所以交流电获得了广泛地应用



	34.C



	35.C用高压验电器时要防止发生相间短路事故，人体与带电体应保持足够的安全距离如:10KV高压



	0.7m以上。



