2022年广东省云浮市电工等级低压电工作业应急管理厅测试卷含答案



	



	2022年广东省云浮市电工等级低压电工作业应急管理厅测试卷含答案学校:班级:姓名:考号:



	一、单选题10题.低压断路器的开断电流应短路电流A.大于安装地点的最小B.小于安装地点的最小C.大于安装地点的最大D.小于安装地点的最大.刀开关正确的安装方位是合闸时操作手柄向A.上B.TC.左D.右.利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时，线圈产生的不足，触头分断A.磁力B?涡流C.热量.电气火灾发生时，应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时，应剪断电线，剪切时要A.几根线迅速同时剪断B.不同相线在不同位置剪断C.在同一位置一根一根剪断.主令电器很多，其中有A.行程开关B.接触器C.热继电器.在电力控制系统中，使用最广泛的是式交流接触器A.电磁B.气动C.液动.电阻串联电路中流过各电阻的电流A.相等B.之和C之差D.成正比.热继电器属于0电器A.主令B.开关C.保护D.控制.同一场所安装的插座高度差不宜大于mmA.2B.3C.4D.



	5.检查10kV及以下电力电缆的耐压强度，应进行试验A.工频耐压B.绝缘电阻C.直流耐压D.泄漏电流



	二、判断题10题.低压断路器又叫自动空气开关A.是B.否.断路器可分为框架式和塑料外壳式A.是B.否.非门的逻辑功能可概括为”有出1有1出0“A.是B.否.在供配电系统和设备自动系统中，刀开关通常用于电源隔离A.是B.否.热继电器只宜作过载保护，不宜作短路保护A.是B.否.电缆敷设中应保持规定的弯曲半径，以防止损伤电缆的线芯A.是B.否.由对地电压分布曲线可知，离接地点越近，跨步电压越高A.否B.是.静电电压很高，但静电能量不大A.是B.否.金属制作的栅栏应妥善接地A.是B.否.并联电容器有减少电压损失的作用A.是B.否



	三、填空题10题.仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成A.电磁式B.磁电式C.感应式.导线的中间接头采用绞接时，先在中间互绞圈.电气火灾发生时应先切断电源再扑火，但不知或不清楚开关在何处时，应剪断电线剪切时要o.低压电容器的放电负荷通常使用―o.钳形电流表测量电流时可以在电路的情况下进行.对电机内部的赃物及灰尘清理，应用.当一个熔断器保护一只灯时，熔断器应串联在开关―o.钳形电流表是利用―的原理制造的.电机在运行时，要通过―、看、闻等方法及时监视电动机.合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路D



	四、问答题（3题）.DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如何测定？.什么叫正弦交流电为什么目前普遍应用正弦交流电？.继电保护装置的快速动作有哪些好处？



	五、单选题（0题）.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路计算负荷确定，但铜线截面不应小于（）A.lmm2B.



	1.5mm2C.



	2.5mm2



	六、单选题（0题）.实际中，熔断器一般起0作用A.过载保护B.失压保护C.短路保护参考答案.C.A.A.B.A.A.A电阻串联电路中流过各电阻的电流相等.C.D同一场所安装的插座高度差不宜大于5mm.C.Y.Y.Y.Y.Y.N.Y由对地电压分布曲线可知，离接地点越近，跨步电压越高.Y静电电压很高，但静电能量不大
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	323.不同相线在不同位置剪断



	24.灯泡



	25.不断开.压缩空气吹会用干布抹擦.后.电流互感器.听.短路.调节可变电阻器升高电压，使衔铁吸入，断开刀闸冲击地加入电压衔铁应吸和，此电压即为继电器的动作电压，然后降低电压，则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压对于直流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的65%返回电压不应小于额定电压的5%对于交流时间继电器，动作电压不应大于额定电压的85%若动作电压过高，则应调整弹簧弹力.正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化，这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流，简称交流交流电可以通过变压器变换电压，在远距离输电时，通过升高电压以减少线路损耗，获得最佳经济效果而当使用时，又可以通过降压变压器把高压变为低压，这即有利于安全，又能降你对设备的绝缘要求此外交流电动机与直流电动机比较，则具有造价低廉、维护简便等优点所以交流电获得了广泛地应用.



	①、迅速动作，即迅速地切除故障，可以减小用户在降低电压的工作时间，加速恢复正常运行的过程;



	②、迅速切除故障，可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;



	③、迅速切除故障，能防止故障的扩展
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