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主肠内容与适用范日

本标准规定了活拔鸭毛绒拔毛技术要求、毛绒质量、检验方法、检验规则.

本标准适用于活拔鸭毛绒生产、收购.

米语

2.I 活拔鸭毛绒

    用手工方法，从活鸭体上或从宰杀后半小时内的鸭体上拔取生长成熟的毛片及朵绒.
2.2 朵绒

    紧靠鸭皮肤生长的，由一根绒核放射出许多短而软的附丝.形成一簇半球形状的称朵
绒.

2.3 毛片

    羽轴细软，羽轴两侧平行生长出许多羽丝，羽丝之间紧密相连成椭圆形片状，称毛片。
2.4 飞丝和单丝

    朵绒上脱落下的单根绒丝及从毛片根部脱下的绒丝，其上面有附丝者统称为飞丝.从毛
片片状部位脱下的毛丝及从粗翅毛脱下的毛丝.其丝上面无附丝者，统称为单丝.

2.5 绒核

    朵绒中间一根小而细软的茎称为绒核。
2.6 羽轴

    毛片和粗毛中间一根较粗硬的茎且为实心者，称为羽轴.
2.7 轴管

    轴管系指粗翅毛下截空心管状部分

2.8 血管毛

    系指未生长成熟的毛片.其根部是破头。毛面开花(散开)部分占全根毛长三分之二以
上者为血管毛.

2.9 异色毛绒(即黑头)

    白鸭毛、绒中的黑、灰、红、深黄等色毛绒均为异色毛绒。
2.10未成熟朵绒(又称洋伞柄绒、血管绒)

    未成熟朵绒，从绒核放射出的散开绒丝，没有形成一簇半球形的朵绒，绒丝部分长于绒

核者，称未成熟朵绒

2.H 皮屑

    毛片的根部及粗毛管外面的层衣及拔毛时带下的肉皮，均称皮屑。
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2.12 粗翅毛:

    系指翅膀及尾部生长粗、长、硬的毛 其下半载是抽管，上半截由羽油两边放射出许多
的羽丝连成片状者。

3 活拔鸭毛绒技术要求

3.1 进行活拔毛绒的鸭必须体型大，身体健壮

3.2 初次活拔毛绒的鸭，其生长期必须在90天以上，长年饲养拔毛的鸭 年限最好在四年
以下 .

3.3 活拔毛绒的部位:
    鸭脖颈以下，胸部、腹部、两肋、腿部、肩部和背部.

3.4 拔毛周期:
    鸭一般35-,-40天左右为一拔毛周期 毛绒生长成熟后可再拔.

3.5操作条件:
    拔毛操作室要避风、光亮，地面Y净。

3.6 操作方法:
3.6.1手指捏住绒毛靠皮肤处，用力要均匀，有爆发力，避免拔断绒毛或带出血质。

3,6.2 拔毛绒用力方向要与皮肤有一定角度(以小于90度为宜)。倒拔、顺拔均可。忌垂
直拔取毛绒。异色毛绒要单独拔取、存放。

3一63 遇到血管毛不拔。

拔毛前后鸭的饲养份理

4.1拔毛前鸭应停食半天，保持毛绒干燥、清洁
4.2 选择晴天，拔毛绒操作室要求透光而不通风。

4.3 正常条件下，要经常使拔毛后的鸭下水活动
4.4 拔毛绒后的鸭在饲料中适量添加羽毛粉。

4.5 产蛋鸭在其产蛋前4周应停止拔取毛绒

4.6 在气温偏低的条件下(一般-15。以下)，拔取毛绒后，应将鸭在室内放养一周。
待小毛绒长出后再到室外放养。

5 毛绒品质要求

5.1 白色鸭和灰色鸭均可拔取毛绒。

5.2 白色鸭毛绒:
    粗毛:轴管青白色略呈透明，管壁较硬。毛片:毛身较薄，羽轴从上至下逐渐粗壮，根

部(原生长在皮层里面部分)无突然粗壮现象。

6.3 灰色鸭毛绒、毛片、朵绒颜色不一(均为异色)。粗毛轴管至羽轴中心，全是暗色。
5.4 活拔鸭毛绒必须是原干毛净货，不得掺杂、掺假、掺水。
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5,5 毛绒须有光泽，蓬松力强，不得含有使用过的旧羽毛绒.

5.6 自色鸭毛绒其颜色洁白，不含有异色毛绒.
57 活拔鸭毛绒中.不含血管毛、鸡毛、粗翅毛及霉变、虫蛀毛.
5. 8 活拔鸭毛绒含绒量最低为18肠

5. 9 活拔鸭毛绒含皮屑等自然杂质不得高于4肠.收购时允许11肠误差，对杂质含量超过

4179而在7%L}l下的毛绒，应扣除杂质重量 杂质超过70的毛绒，不视为活拔鸭毛绒，按掺
杂鸭毛绒处理。

5,10 异色毛绒含量不超过。1呱

5.11活拔鸭毛绒自然含水量为15肠，夏秋季含水量稍高，冬春季含水量稍低，上下相
差幅度2%,超出上述规定的水分，应从毛绒重量中扣除

5,12 气候寒冷地区与气候温热地区(以长江为界)同期拔取鸭毛绒，其含绒量相差
4肠-8%:同一地区冬春季与夏秋季拔取的毛绒，其含绒量相差5肠-10肠。

5,13 活拔鸭毛绒品质等级优劣由含绒量多少决定，二者成正比 故采取毛绒分别计价方式
收购。

    公式:毛绒合计值二绒值十毛片值

    式中:绒值二纯绒单价x(毛绒实重x含绒够)

          毛片值二毛片单价x(毛绒实重义含毛肠)

检脸方法

6. 1感官鉴定方法:
6,1,1气味检验:

    用嗅觉嗅样毛气味。正常毛绒带鸭腥味 若有沤臭或其它气味，可能掺有水分或其它假
物。

6.1.2水分检验:

    将手伸入毛绒包内，辨别是否掺水:冬春季手感温暖，夏秋季手感阴凉 则毛绒干度正
常，反之，则有掺水.

6.工.3 杂质检验:

    用手抓紧样毛后，再将其轻放置台面上。观其蓬松力是否强，然后将样毛多次搓，拍、

抖，使附在毛绒上的皮屑等自然杂质脱落下来，至抖净为止。然后逐渐将浮在堆面的毛绒移
至旁边，计算杂质所占的百分比
6, 1.4 品质检验:

    仔细观察样毛，若颜色暗淡、欠光泽，毛内飞丝单丝多，且有锯齿形和光杆形毛片，杂

质中有类似粉末的虫屎，说明毛绒存放时间过长，有霉变、虫蛀毛等;若毛绒中单丝、飞

丝、灰尘多、毛片少、朵绒更少，说明掺入粉碎毛等.
6. 1.5含绒量检验:

    用手将样毛一把把抓起，用力向空中洒去 使毛片和朵绒散开，纷纷飘落下来。在毛绒
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自然飘落过程中，仔细观察、鉴别毛绒各占百分比。

6,1_6 从过磅重量中扣除包装物及其它杂物重量，按毛绒实际重量及毛绒含百分比分别计
价 。

6.2 手擦小样检验方法:

6,2,1检验工具:
    大白铁盘一个;竹筛一只;米筛一只:天平一个

6.2.2 气味检验同6生1

6,2,3 水分检验:小样机检验。

6,2,4 杂质检验
    将样毛放在竹筛内(筛子半离台面)，左手扶筛边，右手抓起一把毛，按顺时针方向，

边转动边擦毛，边擦毛边放松手指，使皮屑等杂质落在盘中 再抓起一把⋯⋯周而复始，擦
毛时间约10-15mim 以擦净杂质为准)，然后将毛绒称重.所失重量为杂质重量，算出

杂质含量的百分比.

6,2,5含绒量检验:
6,2,5, 1将筛除杂质后的毛绒取出，放在混样台(盘)中，采取三次对角四分法，即取对角

两份(剔除两份)，把所取两份毛绒再混合均匀，仍用对角四分法，取对角两份(剔除两

份)，如此反复三次。最后将样毛称109( 209, 509)作为检测含绒量的代表样毛。
62.5,2用镊子仔细挑拣代表样毛中的毛片和朵绒，将毛绒分别放置在不同的盛器中(飞

丝、单丝视为毛片，半成熟绒视为朵绒)。

6,2.5,3 将毛片或朵绒放在千分之一的天平上称重，求出毛片和朵绒各自含量的百分比，以

此作为整批商品毛绒含量的百分比.

7 检验规则

7.1驹销双方均有权按本标准规定对活拔鸭毛绒进行检验.

了.2 收购零星、分散的活拔鸭毛绒采用感官鉴定方法.收购大批量活拔鸭毛绒采用手擦小样

检验方法。

7,3 采样规则:
    在检验毛绒含量前应采样 采样可根据出售活拔毛绒量，从每包上、中、f各取1-2

份样毛，棍合均匀 50kg以下毛绒称取long样毛，lookg以下毛绒称取30o9样毛，iookg以上

毛绒称取4009样毛。

7,4 鉴定规则:
    在收购中如卖方对感官鉴定的含绒量有不同看法 可抽样用手擦小样进行检测.如对此检

验结果仍有不同看法 可再复测一次.以两次测定的平均数为准。经复测仍有异议需协商解决，
7 5 活拔鸭毛绒中自然杂质含量超过7肠、含绒最低于18%的为不合格产品，按统货处理

了6 允许收购人员测定的含绒量误是为士2%

8 标志、包装、贮存、运物
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8.1标志:包装外面应用鲜明标志注明产品编号、重量，含绒量、防潮、防热源.

8 2 包装:采取双层包装，里面用布袋或塑料袋包装，外面用麻布袋或塑料编织袋包装，
外用绳扎紧口.

8,3 贮存
8,3,1对不直接运走的毛绒和含水量超过自然标准的毛绒，应进行晾晒、降温.将毛绒摊
平，厚度不超过20cm，每天翻动4-5次，2-3天后可包装入袋。

8,3,2存放活拔鸭毛绒的仓库必须阴凉、干燥、通风。并保持清洁卫生.

81 3.3包装好的活拔鸭毛绒要放在仓库通风处，需垫高30cm以上，以免受潮.气候千燥期
间可开门窗通风，反之应关月门窗.

        活拔鸭毛绒易生虫，在生虫季节要坚持对存放的毛绒每周进行一次喷射杀虫药水，
喷后关闭门窗24小时以上。

8.4 运谕:活拔鸭毛绒在运输途中必须加盖苫布，以防火种和受潮。
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