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a. 制造厂名；
b. 产品名称；
c. 商标；
d. 产品型号；

e. 制造日期（或编号）或生产批号；
f. 产品的主要参数 。

7. 2 每台单孔灯的外表电锁件表面应涂中性防锈剂，并用中性包装纸包扎 。

7.3 每台单孔灯应附有检验合格证、使用说明书、装箱单各一份，用防潮纸或塑料袋包封，安放在箱内
明显位置。

7. 4 检验合格证上应有下列标志：
a. 制造厂名；
b. 产品名称；
c. 检验员代号；
d. 检验日期。

7.5 每台单孔灯的包装箱应符合下列要求； ' 

a. 单孔灯应用防潮用品包装，并有防潮、防雨装置 。

b. 单孔灯在箱内必须牢固定位，其接触面应垫有软性垫料，防止运输时松动或相互摩擦 。

c. 单孔灯的灯体、灯架和平衡装置应拆卸装箱，备用灯泡应按每孔一 只计合装于一纸盒内，并固
定于包装箱内。
?. 6 包装箱上应有下列标志：

a. 制造厂名称和地址；
b. 产品名称；
c. 出厂编号和出厂日期；
d. 净重、毛重；
e. 体积（长X宽X高）；
f. "小心轻放”、“向上”、"怕湿”等字样或标志，应符合 GB 191 中的规定。箱上的字样和标记应保

证不因历时较久而模糊不清。
7.7 运输要求按订货合同规定 。

7- 8 包装后的单孔灯应贮存在相对湿度不超过80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内Q

8 保质期

单孔灯包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂日起二年内（使用期为一年），不能正常工
作时，制造厂应无偿地为用户修理、更换零件或产品（易损件灯泡除外） 。

附加说明：
本标准由国家医药管理局提出 。

本标准由国家医药管理局医疗器械标准化技术归口单位归口 。

本标准由上海医疗器械五厂负责起草 。

本标准主要起草人唐雷 。
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